Вимоги

до вибору ділянок під будівництво біоенергетичних установок

	Проектна

потужність установки

МВт
	Необхідна площа під будівництво

га
	Річна

потреба в сировині

т
	Необхідно

засівати орних земель в рік

га
	Необхідно

орних земель з врахуванням сівозміни

га
	Середня прогнозована врожайність

т/га

	2
	3.8 - 4
	38 000 – 40 000
	800 - 900
	3 200 – 3 600
	50

	2.4
	4.5 - 5
	46 000 – 48 000
	950 – 1 000
	3 800 – 4 000
	50

	3.1
	5.5 - 6
	58 000 – 60 000 
	1 200 – 1 300
	4 800 - 6 200
	50


Примітки :

1. Придатними для укладання угоди довгострокової оренди (не менше 20 років) земельної ділянки під будівництво установок є землі енергетики або землі  сільськогосподарського призначення під інфраструктуру (господарські двори, тракторні бригади, теплиці, елеватори, очисні споруди і т.п.) а також землі запасу (пасовища, сіножаті, чагарники), з виділенням їх під будівництво енергетичних об»єктів.

2. Віддаленість вибраних ділянок від житлової забудови не менше 100 м. при встановленій санітарно – захисній зоні 50 м.

3. Наявність на відстані не більше 1000 м від вибраної ділянки трансформаторної підстанції 35/10 або 110/10 Квт.

4. Спроможність найближче розташованих сільськогосподарських підприємств забезпечити установку силосом кукурудзи з плечем довозу, що не перевищує 15 км.
4. Укладаються угоди :

- з власниками земельних ділянок про довгострокову оренду земельної ділянки під будівництво біоенергетичної утановки;

- з власниками (керівниками) с/г підприємств про закупівлю сировини (силосу кукурудзи);

- з власниками (керівниками) с/г підприємств про продаж органіки (продуктів зброджування силосу кукурудзи);

